
 

Technische Änderungen vorbehalten!       

 

 

Wichtige Hinweise vor dem Kauf 

AcryLightCover 

Lichtschacht-Abdeckungen aus Acrylglas 

mit integrierter Aluminium-Unterkonstruktion 

 

AcryLightCover Lichtschacht-Abdeckungen der Firma AcryEngineering® sind grundsätzlich 

für alle Standard-Lichtschächte geeignet. Wir möchten Sie jedoch auf einige Punkte 

hinweisen, die Sie vor dem Kauf einer AcryLightCover Lichtschacht-Abdeckung beachten 

und gegebenenfalls abklären sollten. 

 

 Feuchtes Mauerwerk? 

Besonders ältere Lichtschächte neigen gelegentlich zu feuchtem Mauerwerk. In diesem Fall muss der 

Lichtschacht vor dem Einsetzen einer AcryLightCover Lichtschacht-Abdeckungen vom Fachmann 

saniert werden, damit sich keine Feuchtigkeit im Schachtraum stauen kann. Von außen mäßig 

eindringende Feuchtigkeit wird durch die Lüftungsöffnungen problemlos abgegeben. 

 

 Kondenswasser? 

Ein gelegentliches Absetzen von Kondenswasser an der Abdeckung, insbesondere bei hoher 

Luftfeuchtigkeit, ist normal und kann durch die Lüftungsöffnungen wieder abdampfen. Auch 

Neubauten geben übrigens über einen längeren Zeitraum hinweg vermehrt Feuchtigkeit ab und 

können Kondenswasser Bildung begünstigen. 

 

 Heizungskeller? 

Ist der betreffende Lichtschacht für die Belüftung eines Heizungsraumes vorgesehen, sprechen Sie 

bitte mit Ihrem Heizungsinstallateur über den notwendigen Lüftungsquerschnitt. Wir besprechen dann 

gerne mit Ihnen eine geeignete Lösung. 

 

 Zur Hauswand hinabfallender Lichtschacht? 

In sehr seltenen Fällen können Lichtschächte durch bauliche Mängel oder Verschiebungen ein Gefälle 

zur Gebäudewand aufweisen. Hier raten wir von der Anbringung einer AcryLightCover Abdeckung ab, 

da diese dann das auftreffende Regenwasser zur Hauswand abfließen lassen. Zum Nässeschutz 

raten wir in solchen Fällen zu einer Acrylglas-Schrägabdeckung.  

  


