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Richtig Maß nehmen für die AcryLightCover Lichtschachtabdeckung 

Die Lichtschacht-Abdeckung mit Aluminium-Unterkonstruktion 
 

Für perfekte Passform werden AcryLightCover  Lichtschacht-Abdeckungen für Ihren Lichtschacht 
nach Maß gefertigt. Beachten Sie daher bitte unbedingt die folgende Anleitung zum korrekten 
Abmessen. 
 

 Bitte lesen Sie unser Hinweisblatt „Wichtige Hinweise vor dem Kauf“! 
 

! Bei Lichtschächten kommt es oft zu material- oder fertigungsbedingten Maßabweichungen. 

Nehmen Sie deshalb immer an mehreren Stellen Maß! 
 

I. Lichtschacht: 

 Messen Sie Breite und Tiefe des Lichtschachts von den Falzinnenkanten aus (Abb.2) und 

tragen Sie die Werte in das Messprotokoll ein. Bitte alle Kästchen ausfüllen! 

 

II. Auflager: 

 Falzhöhe und Falzbreite (Auflager) an mehreren Stellen ausmessen (Abb.1) und in das 

Messprotokoll eintragen. Bitte alle Kästchen ausfüllen! 

 Aufgepasst bei bauchigen oder schrägen Lichtschachtwänden ! 

Damit die Unterkonstruktion der AcryLightCover Lichtschacht-Abdeckung nicht aneckt, muss 

dies evtl. bei der Falzbreite berücksichtigt werden. Kontrollieren Sie die Lichtschacht-Wände 

unterhalb des Auflagers, an den Seiten bis 6 cm an der Vorderseite bis 3 cm unterhalb der 

Auflagerkante. Maßabweichungen addieren Sie einfach auf das Maß der Falzbreite. 
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Name:   

Anschrift 
Lichtschacht-Abdeckung 
AcryLightCover 

Telefon/Fax:  Ersetzt den Gitterrost 
E-Mail:   Angebot anfordern  Bestellung 
 

Benützen Sie die schematische Darstellung der Lichtschachtöffnung als Hilfestellung 
beim Abmessen. Tragen Sie erst alle Ist-Maße ein und ziehen Sie dann vom kleinsten 
gemessenen Maß ca. 8 mm ab (Dehnfuge). Dann tragen Sie das Produktionsmaß ein. 
 
 
1. Breite und Tiefe in cm (Schachtrahmen innen) 
 
Breite (kleinstes Maß abzügl. 8 mm) 
 
Tiefe (kleinstes Maß abzügl. 8 mm)  
 
Produktionsmaß (BxT): 
 
                    X                    cm 
          
    

 
 
2.  Falzhöhe in cm 
 
Produktionsmaß (größtes gemessenes Maß) : 
 
 
                         cm 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Falzbreite in cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. Bauart Lichtschacht    

o  Beton-Lichtschacht     

o  Kunststoff-Lichtschacht              

o  Auflager  3- seitg 

o  Auflager  4- seitg  

 

Ort Datum Unterschrift Kunde 


