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Überischt

Leider ist ein Fehler passiert!
Vielleicht können Ihnen jedoch die untenstehenden Artikel weiterhelfen. Notfalls kehren Sie einfach zur Startseite zurück und versuchen Sie es erneut.
Oder melden Sie sich doch einfach telefonisch bei uns unter 08071 51 04 40
oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter: info@acrysales.de








Regenschutz





AcryS
Der simple Regenschutz
	Einfach aufsetzen
	Leichte Wandmontage
	Dezentes Design




 In glasklar und matt Sie möchten Ihren Lichtschacht vor Niederschlägen schützen? Die Kellerschachtabdeckung AcryS erfüllt alle erdenklichen Ansprüche an Regenschutz, Optik und Ästhetik. Dabei ist das Modell AcryS in zwei verschiedenen Varianten erhältlich, so dass Sie sich sowohl für die glasklare Version als auch für die mattierte Ausführung entscheiden können. Selbstverständlich ist auch die mattierte Variante äußerst lichtdurchlässig. Durch die flache Bauweise dieser Regenabdeckung beträgt die maximale Höhe der Biegung nur 10cm. Das verwendete Acrylglas hat eine Stärke von 5mm. Zu den Einbaubeispielen Schräge Bauweise Die schräge Bauweise der Lichtschachtabdeckung AcryS sorgt dafür das Regenwasser zügig abgeleitet wird und nicht in Ihren Lichtschacht gelangt. So bleibt Ihr Kellerschacht trocken und ist nachhaltig gegen Niederschläge geschützt. Leicht abnehmbar Das Abnehmen des Regenschutzes AcryS geht schnell und ist ohne Aufwand durchführbar. Einfach die Befestigungsschrauben lösen und nach oben abnehmen. Die eingearbeiteten Langlöcher erlauben eine rasche und unkomplizierte Montage und Demontage. AcryS Lieferumfang Regenschutzabdeckung AcryS Gumminoppen Edelstahlschrauben Fischer Dübel Signalaufkleber Die richtige Größe Mit unserer Ausmessanleitung finden Sie schnell und einfach die richtige Größe. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung AcryS auf jeder Seite einen Überstand von mindestens 5 cm hat. Im vorderen Bereich ist ebenfalls ein kleiner Überstand empfehlenswert. Sollten Sie eine spezielle Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. Zur Maßanleitung Einfache Montage Die Montage des Modell AcryS ist auch von Nichthandwerkern problemlos durchführbar. Befestigen Sie einfach die Abdeckung mit dem mitgelieferten Montagematerial an der Hauswand. Fertig! Die genaue Anleitung zum Montieren finden Sie in der Montageanleitung.Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Produkt! Zur Montageanleitung 

  ab 49,00 €*  

 Details 









AcryFree
Der bohrfreie Regenschutz
	Einfache Montage auf dem Rost
	Keine Bohrung in der Hauswand notwendig




 Flache Optik Das Modell AcryFree ist die optimale Abdeckung wenn Sie Ihren Lichtschacht gegen Niederschlag schützen, Ihre Hauswand aber nicht anbohren möchten. Die innovative Bauweise ermöglicht es Ihnen, den Regenschutz einfach auf dem Gitterrost zu platzieren und damit zu verbinden. Die elegant, flache Optik der 5 mm starken Acrylglasfläche besticht durch äußerste UV- und Witterungsbeständigkeit. Gerade für Häuser mit Wärmedämmung ist diese bohrfreie Variante zu empfehlen. Zu den Einbaubeispielen Schutz durch Keilform Der AcryFree Regenschutz verfügt über schmale, keilförmige Leisten aus Acrylglas, mit deren Hilfe die Lichtschachtabdeckung einfach auf das bestehende Gitter aufgesetzt und befestigt wird. Im vorderen Bereich heben die Leisten die Acrylglasfläche ca. 2-3 cm über das Niveau des Gitterrostes und lassen die Abdeckung zur Gebäudewand hin auf ca. 5-7 cm (je nach Tiefe der Abdeckung) ansteigen. Das Regenwasser kann so optimal ablaufen. Luftzirkulation durch Abstand Da von allen drei Seiten Luft ein- und ausströmen kann, sorgt das Modell AcryFree für beste Luftzirkulation in Ihrem Lichtschacht. Die richtige Luftzirkulation ist wichtig, damit sich feuchte Luft nicht im Lichtschacht ansammelt und Ihr Lichtschacht auch von innen trocken bleibt. AcryFree Lieferumfang Lichtschachtabdeckung AcryFree Kabelbinder zum Befestigen auf dem Gitterrost Signalaufkleber Die richtige Größe Mit unserer Ausmessanleitung finden Sie schnell und unkompliziert die richtige Größe. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung auf jeder Seite einen Überstand von mindestens 5 cm hat. Im vorderen Bereich ist ebenfalls ein kleiner Überstand empfehlenswert. Sollten Sie eine spezielle Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. Zur Maßanleitung Einfache Montage Auch die Montage ist denkbar leicht und ohne handwerkliche Kenntnisse durchführbar. Befestigen Sie einfach die Lichtschachtabeckung mit dem mitgelieferten Montagematerial auf dem Gitterrost - Fertig! Die genaue Anleitung zum Montieren finden Sie in der Montageanleitung.Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Produkt! Zur Montageanleitung Abstände der keilförmigen Leisten Vorne und hinten beträgt der Abstand der Leisten zur Kante immer 7,5cm - unabhängig von der Plattentiefe. Seitlich und zwischen den Leisten (Stärke: 1cm) sind die Abstände wie folgt: (alle Maßangaben in cm) Abstand zur Außenkante Abstand zwischen den Leisten Breite der Abdeckung Anzahl der Leisten links / rechts links mitte rechts 80 3 14 24,5   24,5 90 3 15 28,5   28,5 100 3 17,5 31   31 110 3 17,5 36   36 120 3 20 38,5   38,5 130 3 20 43,5   43,5 140 4 22,5 30,5 30 30,5 150 4 20 35,5 25 35,5 

  ab 63,00 €*  

 Details 









AcrySwing
Der aufklappbarer Regenschutz
	Wasserdichter Hauswandanschluss
	Kompromisslose Flexibilität
	Individuelle Schräge
	Einfachste Montage






  ab 69,00 €*  

 Details 









AcryFlat
Der extra flache Regenschutz
	Wasserdichter Hauswandanschluss
	Extra Flach
	Geeignet zum Abstellen von Blumentöpfen




 Extraflache Bauweise Die Lichtschachtabdeckung AcryFlat zeichnet sich durch ihre besonders flache Bauweise aus. Das mattierte Acrylglas sorgt für ein angenehmes Erscheinungsbild und ist zudem höchst lichtdurchlässig. Die hauswandseitige Höhe beträgt nur 10 cm. Ihr Vorteil: Nutzen Sie die abgedeckte Fläche als Stellplatz für Blumentöpfe oder andere Gegenstände. Gelegentliches Betreten der Abdeckung ist möglich, somit ist das Modell AcryFlat vielseitig einsetzbar und flexibel. Durch die mattierte Oberfläche verhindern Sie neugierige Blicke in Ihren Lichtschacht. Zu den Einbaubeispielen Gefälle durch Elastik-Puffer Unterhalb der Kellerschachtabdeckung AcryFlat werden individuell Elastik-Puffer angebracht und sorgen so für ein leichtes Gefälle. Die schräge Absenkung hauswandseitig erwirkt zudem die notwendige Luftzirkulation. Die innovative Abdeckung AcryFlat schützt Ihren Lichtschacht bestens gegen Regen und Schmutz. Anheben und Abnehmen Sie möchten Ihre Lichtschachtabdeckung gelegentlich entfernen? Durch die intelligente Bauweise können Sie die AcryFlat Abdeckung mit nur einem Handgriff abnehmen und wieder einsetzen. Sie erhalten dadurch mehr Flexibilität und die zusätzliche Möglichkeit der schnellen Demontage. AcryFlat Lieferumfang Lichtschachtabdeckung AcryFlat Elastik-Puffer mit verschiedenen Höhen Edelstahlschrauben Fischer Dübel Die richtige Größe Wir produzieren für Sie Ihre Kellerschachtabdeckung AcryFlat millimetergenau und exakt auf Maß. Ermitteln Sie mit Hilfe der Aufmaßanleitung das richtige Maß und bestellen Sie Ihre Wunschgröße. Sollten Sie eine spezielle Größe wünschen, ist dies selbstverständlich auch möglich. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu. Zur Maßanleitung Einfache Montage Die Montage der Lichtschachtabdeckung AcryFlat ist sehr einfach und schnell durchführbar. Dank des mitgelieferten Aluminiumprofils ist die Abdeckung auch jederzeit mit nur einem Handgriff abnehmbar. Sämtliche notwendigen Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten. Die genaue Anleitung zum Montieren der Abdeckung finden Sie in der Montageanleitung.Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Produkt! Zur Montageanleitung 

  ab 99,00 €*  

 Jetzt konfigurieren 






       







Insektenschutz





ShadowLine
Sauberkeit zum Auflegen
	Sauberkeit in Ihren Lichtschächten
	Äußerst flach gestaltete Rahmen
	Pulverbeschichtetes Aluminium
	0,6 mm dickes Edelstahlgewebe




 Ansprechendes Design Mit dem Modell ShadowLine entscheiden Sie sich für dezentes Design und bestmöglichsten Schutz Ihrer Lichtschächte vor Schmutz und Ungeziefer. Für die maßgenaue Fertigung der Lichtschachtabdeckung ShadowLine werden nur beste Materialien wie Aluminium und V2A-Edelstahl verwendet. Sie erhalten dadurch einen qualitativ hochwertigen und äußerst langlebigen Insektenschutz. Durch die ansprechende Farbe besticht das Modell ShadowLine mit schlichter Eleganz und zeitloser Optik. Ein echter Mehrwert für Ihren Lichtschacht. Zu den Einbaubeispielen Schutz mit System Umlaufende Bürstendichtungen unterhalb der Abdeckung schützen Ihren Lichtschacht vor Schmutz und Ungeziefer. Hauswandseitig wird Ihr Kellerschacht durch eine integrierte Bürstendichtung geschützt. Auf Wunsch erhalten Sie die Kellerschachtabdeckung ShadowLine auch ohne hauswandseitige Bürstendichtung. Nachhaltiger Rundumschutz für Ihren Lichtschacht. Voll begehbar Das V2A-Edelstahgewebe ist eines der Hauptbestandteile der Abdeckung SilverLine. Die erstklassige Qualität des Edelstahlgewebes sorgt für eine hohe Belastbarkeit und nachhaltigen Schutz. Um die Insektenschutz Abdeckung begehen zu können, muß die Abdeckung auf den bestehenden Gitterrost montiert werden. Lieferumfang Insektenschutz Abdeckung ShadowLine Montageanleitung 4x Edelstahl- Schraubensets Ihre individuelle Größe Wir fertigen für Sie Ihre Wunschgröße millimetergenau und exakt auf Maß. Ermitteln Sie mit Hilfe der Ausmessanleitung das richtige Maß und bestellen Sie die für Sie passende Größe. Sollten Sie eine Sondergröße wünschen, ist dies selbstverständlich auch möglich. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu. Zur Maßanleitung Die einfache Montage Das Modell ShadowLine wird AUF den bestehenden Gitterrost montiert. Nutzen Sie hierzu die mitgelieferten Schrauben-Sets, welche im Lieferumfang enthalten sind. Die Montage ist auch problemlos von Nichthandwerkern mit wenigen Handgriffen schnell und einfach durchführbar. Beachten Sie bitte die Montageanleitung. Zur Montageanleitung 

  ab 84,00 €*  

 Jetzt konfigurieren 









SilverLine
Sauberkeit zum Auflegen
	Sauberkeit in Ihren Lichtschächten
	Äußerst flach gestaltete Rahmen
	Eloxiertes Aluminium
	0,6 mm dickes Edelstahlgewebe




 Modernes Design Sie möchten Ihren Lichtschacht nicht nur schützen sondern auch optisch aufwerten? Mit der Insektenschutz Abdeckung SilverLine treffen Sie die richtige Entscheidung. Hochwertigste Materialien wie Aluminium und V2A-Edelstahl garantieren für Qualität und Langlebigkeit. Ob zu moderner Architektur oder traditionellem Stil, die Abdeckung SilverLine besticht durch schlichte Eleganz und Zeitlosigkeit. Zu den Einbaubeispielen Rundum geschützt Die Hauptfunktion einer Kellerschacht Abdeckung ist der Schutz Ihres Lichtschachtes vor Schmutz und Unrat jeglicher Art. Um Ihren Lichtschacht optimal zu schützen, wird unterhalb des Aluminiumprofils eine umlaufende Bürstendichtung eingesetzt. Dies verhindert das Eindringen von Insekten und Schmutz zwischen Gitterrost und Schutzabdeckung. Zudem ist das Modell SilverLine mit einer hauswandseitigen Bürstendichtung ausgestattet. Ihr Lichtschacht ist somit rundum geschützt. Voll begehbar Das V2A-Edelstahlgewebe ist eines der Hauptbestandteile. Die erstklassige Qualität des Edelstahlgewebes sorgt für eine hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer. Um die Abdeckung begehen zu können muss die Montage auf den bestehenden Gitterrost erfolgen. Lieferumfang Kellerschachtabdeckung SilverLine Montageanleitung 4x Edelstahl- Schraubensets Ihre individuelle Größe Verschiedene Lichtschächte, verschiedene Größen. Daher werden unsere Insektenschutz Abdeckungen auf Maß für Sie gefertigt. Finden Sie anhand der Messanleitung die für Ihren Lichtschacht passende Größe. Sollten Sie Hilfe bei der Ermittlung der Größe benötigen, lassen Sie es uns wissen. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Zur Maßanleitung Die einfache Montage Die Montage ist auch von Nicht-Handwerkern einfach und schnell durchführbar. Die durchdachte Bauweise und die mitgelieferten hochwertigen Edelstahl Schrauben-Sets ermöglichen eine schnelle Montage AUF den bestehenden Gitterrost. Weitere Information finden Sie in der Montageanleitung. Zur Montageanleitung 

  ab 84,00 €*  

 Jetzt konfigurieren 









CoverLineQ
	Lichtschachtabdeckung mit Edelstahlblech (quadratische Löcher)
	Für sehr starke Belastungen geeignet
	Modernes Design
	Inkl. integrierten Fiberglasgewebe u. Montagematerial




 Hart im Nehmen Gerade der Bereich rund um den Lichtschacht wird sehr häufig stark begangen und in vielen Fällen auch zum Abstellen von Gartenmöbeln und anderen schweren Gegenständen genutzt. Für solche Situationen empfiehlt sich die Lichtschachtabdeckung CoverLineQ. Das hochstabile Modell, gefertigt aus V2A-Edelstahl und Aluminium, wird einfach auf den bestehenden Gitterrost montiert und sorgt nicht nur für Schutz gegen Schmutz sondern verleiht Ihrem Lichtschacht zudem eine edle Optik. Zum Schutz vor Insekten und Kriechtieren ist das Modell CoverLineQ mit einem integrierten Fiberglasgewebe ausgestattet. Ihr Lichtschacht kann somit nicht nur belastet werden sondern, ist auch gegen Schmutz und Insekten perfekt geschützt. Wird die Abdeckung auf Lichtschächte montiert, welche als Frischluftzufuhr (z.B. für Heizungen etc.) dienen, ist vorher Rücksprache mit dem Heizungstechniker bzw. Kaminkehrer zu halten. Bitte beachten Sie, dass die Lichtschachtabdeckung AUF einen bestehenden Gitterrost montiert werden muss. Zu den Einbaubeispielen Hochwertige Materialien Beste Verarbeitung mit Qualitäts-Materialien zeichnen die Abdeckung CoverLineQ aus. Das Lochblech wird aus fein geschliffenem V2A-Edelstahl gefertigt, der Rahmen aus Aluminium. Die Verbindung von Rahmen und Lochblech erfolgt mit von oben nicht sichtbaren Eckverbindern aus V2A-Edelstahl. Die Höhe der sehr flachen Abdeckung beträgt nur 7,5 mm. Unterhalb des Aluminiumrahmens befinden sich umlaufende, integrierte Bürstendichtungen welche Bodenunebenheiten ausgleichen und dafür sorgen dass kein Ungeziefer eindringen kann. Integriertes Fiberglasgewebe und Design Insekten fühlen sich in Lichtschächten wohl und sorgen für erhöhten Reinigungsaufwand und Unbehagen. Auch das Lüften durch die Kellerfenster ist nur noch bedingt möglich, da die Insekten über die Fenster in den Keller eindringen können. Das Modell CoverLineQ bietet hier zusätzlichen Schutz. Durch das integrierte Fiberglasgewebe, welches unterhalb der Abdeckung montiert ist, wird Ihr Lichtschacht vor Insekten und Ungeziefer optimal geschützt. Das rautenförmige Muster des V2A-Edelstahls verleiht der Abdeckung eine interessante und moderne Erscheinung die zu jeder Architektur passt. Optisch aufgewertet, erstrahlt Ihr Lichtschacht in neuem Glanz und wird so zum Mehrwert für Ihre Immobilie. Design und perfekte Verarbeitung - Jede CoverLineQ Abdeckung wird für Sie millimetergenau von Hand gefertigt, garantiert „Made in Germany“. CoverLineQ Lieferumfang CoverLineQ 4 x Edelstahl Schrauben-Sets Montageanleitung Die richtige Größe Wir produzieren für Sie Ihre Kellerschachtabdeckung CoverLineQ millimetergenau und exakt auf Maß. Ermitteln Sie mit Hilfe der Aufmaßanleitung das richtige Maß und bestellen Sie Ihre Wunschgröße. Sollten Sie eine spezielle Größe wünschen, ist dies selbstverständlich auch möglich. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu. Zur Maßanleitung Die unkomplizierte Montage Mit den mitgelieferten Edelstahl Schrauben-Sets kann die Montage von jedermann in kürzester Zeit und ohne großen Aufwand durchgeführt werden. Es gilt zu beachten dass das Modell CoverLineQ auf den bestehenden Gitterrost montiert werden muss. Zur Montageanleitung 

  ab 120,00 €*  

 Jetzt konfigurieren 









CoverLineR
	Lichtschachtabdeckung mit runden Löchern
	Hochwertiges V2A-Edelstahlblech
	Für sehr starke Belastungen geeignet
	Modernes Design
	Inkl. integrierten Fiberglasgewebe u. Montagematerial




 Perfekte Verarbeitung Nicht nur die Qualität des verwendeten Materials ist entscheidend für eine lange Haltbarkeit, eine wesentliche Rolle spielt die Verarbeitung. Das Modell CoverLineR wird für Sie millimetergenau von Hand gefertigt und sorgfältigst verarbeitet. Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland. Für die Produktion Ihrer Lichtschachtabdeckung CoverLineQ wird langlebiges V2A-Edelstahlblech verwendet. Die unterhalb der Abdeckung angebrachten Bürstendichtungen und das integrierte Fiberglasgewebe verhindern das Eindringen von Ungeziefer. Besonders hervorzuheben ist die extraflache Bauweise. Dadurch hat das Modell CoverLine R nur eine Gesamthöhe von 7,5 mm. Qualität bis ins kleinste Detail – Deshalb werden die wichtigen Eckverbinder (halten die Abdeckung zusammen) nicht wie so oft aus Kunststoff gefertigt, sondern ebenfalls aus Edelstahl. Für eine lange Haltbarkeit und nachhaltigen Schutz Ihres Lichtschachtes. Zu den Einbaubeispielen Stark belastbar Lichtschächte werden häufig starken Belastungen wie z.B. Möbel, Stuhlbeinen oder anderen Gegenständen ausgesetzt. Ein einfaches Metallgewebe wird bei punktueller Belastung schnell beschädigt und ist in solchen Fällen nicht zu empfehlen. Das Modell CoverLineR ist daher mit einem hochstabilen V2A-Edelstahlblech ausgestattet. Der Rahmen, gefertigt aus Qualitäts-Aluminium, sorgt für Stabilität und ein hochwertiges Erscheinungsbild. Um Ihren Kellerschacht vor Ungeziefer und Kriechtieren zu schützen ist das Modell CoverLineR mit einem integrierten Fiberglasgewebe, welches sich unterhalb des Edelstahlbleches befindet, versehen. Wird die Abdeckung auf Lichtschächte montiert, welche als Frischluftzufuhr (beispielsweise für Heizungen etc.) dienen, ist vorher Rücksprache mit dem Heizungstechniker bzw. Kaminkehrer zu halten. Bitte beachten Sie, dass das Modell CoverLineR AUF einen bestehenden Gitterrost montiert werden muss. CoverLineR Lieferumfang CoverLineR 4 x Edelstahl Schrauben-Sets Montageanleitung Die richtige Größe Wir produzieren für Sie Ihre Kellerschachtabdeckung CoverLineR millimetergenau und exakt auf Maß. Ermitteln Sie mit Hilfe der Aufmaßanleitung das richtige Maß und bestellen Sie Ihre Wunschgröße. Sollten Sie eine spezielle Größe wünschen, ist dies selbstverständlich auch möglich. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu. Zur Maßanleitung Montage leicht gemacht Das Anbringen der Kellerschachtabdeckung CoverLineR ist mehr als einfach und auch von Nichthandwerkern problemlos und schnell durchführbar. Mit den mitgelieferten Schrauben-Set können Sie die Abdeckung in kürzester Zeit auf Ihren Gitterrost montieren. Nehmen Sie hierzu bitte die Montageanleitung zur Hand. Wichtig: CoverLineR muss zwingend auf einen bestehenden Gitterrost montiert werden! Zur Montageanleitung 

  ab 120,00 €*  

 Jetzt konfigurieren 









AcryProtect
Zum Auflegen auf Ihren Gitterrost
	Designabdeckung
	Komplett unterlüftet
	Zum Auflegen auf Gitteroste




 Herausragende Optik Der Insektensychutz AcryProtect vereint die Vorzüge von Acrylglas mit besten Schutzfunktionen. Leichte Eleganz und eine dezente Bauweise machen diesen Schutz zu einem Mehrwert für Ihren Lichtschacht. Acrylglas vereint mit Aluminium sorgen für einen stilvollen Schutz und verschönert die einfachen Gitterroste. Machen Sie diese innovative Lösung zu einem ästhetischen Mehrwert Ihres Hauses. Zu den Einbaubeispielen Licht und Luft Die Lichtschachtabdeckung AcryProtect ist der begehbare Schutz zum Auflegen auf Ihren Gitterrost. Hinter dem einfachen Prinzip steckt ein durchdachtes Konzept. Durch die eingesetzten Acrylglasleisten an der Unterseite, liegt die Abdeckung nicht unmittelbar auf dem Gitterrost auf und verstärkt somit die Luftzirkulation. Die formschönen Aluminium Lüftungselemente lassen die Luft optimal aus- und einströmen. Das Ergebnis ist ein fast barrierefreier Luftfluss. Das hochwertige Acrylglas sorgt zudem dafür das Tageslicht optimal in Ihren Lichtschacht fallen kann und es zu keinem Lichtverlust kommt. Voll begehbar Die Kellerschachtabdeckung AcryProtect zum Schutz vor Insekten ist belastbar und kann begangen werden. Von punktuellen Belastungen (Stuhlbeine etc.) ist abzusehen. Wichtig ist, dass die Abdeckung zwingend auf einem bestehenden Gitterrost flächenbündig aufliegen muss. Sollte die AcryProtect seitlich überstehen, darf der Überstand maximal 2-3 mm betragen. Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Sicherheitshinweise. Wird auf Lichtschächte montiert, welche als Frischluftzufuhr (z.B. für Heizungen etc.) dienen, ist vorher Rücksprache mit dem Heizungstechniker bzw. Kaminkehrer zu halten. Lieferumfang Lichtschachtschutz AcryProtect Montageanleitung 4x Edelstahl-Schraubensets Ihre individuelle Größe Das Modell AcryProtect lässt sich bei uns Millimeter genau für Ihren Kellerschacht bestellen. Für die Ermittlung der genauen Maße verwenden Sie bitte die Aufmaßanleitung. Die Fertigung erfolgt auf Maß. Zur Maßanleitung Die einfache Montage Die Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Schraubenset AUF Ihren Gitterrost. Im Lieferumfang ist das komplette Montagematerial enthalten. Die Montage ist auch für Nicht-Handwerker problemlos und schnell durchzuführen. Die Aufbauhöhe beträgt nur 10 mm.Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Produkt! Zur Montageanleitung 

  ab 223,00 €*  

 Jetzt konfigurieren 






       












 Telefonische Unterstützung und Beratung unter: 08071 51 04 40    Mo.-Do.: 09-12 und 13-17 Uhr, Freitag: 09-14:30 Uhr 




 Shop Service 
	 Acrylglas Eigenschaften 
	 Cookie-Einstellungen 
	 Muster Widerrufsbelehrung 
	 Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) 
	 Kontakt 
	 Widerrufsrecht 
	 Datenschutz 
	 AGB 
	 Impressum 




 Versandpartner 


Wir liefern ausschließlich über unsere Versandpartner GLS, Ilonexs und DHL. Lieferungen an Packstationen sind nicht möglich!


 Zahlungsanbieter 




 * Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben. 
Die mit ** markierten Felder sind Pflichtfelder.
*1 Bei allen Acrylglasprodukten, *2 Gilt ausschließlich für die bestellbaren Standardgrößen der Artikel AcryS, AcrySwing und AcryFree. 



    


  






